
• Einbruchmelder-Zentrale 
mit integrierter Zutritts- 
kontrolle

• Zentrale in 6 verschiedenen 
Grundvarianten

• Über Software-Lizenzen 
erweiterbar auf max: 
- 4096 Meldergruppen 
- 512 Bereiche 
- 512 Türen/
Schalteinrichtungen 
- 512 Raum/Zeitzonen 
- 2000 Makros

•  1024 IDENT-KEY 
Datenträger verwaltbar

• Bis zu 10 Bedienteile pro 
BUS-2 Anschluss

• Kundenspezifische Texte mit 
bis zu 50 Zeichen  
für Bereiche, 
Meldergruppen, Benutzer, 
Eingänge,  
Ausgänge, Raum-/Zeitzone 
etc.

•  Empfindlichkeit und 
Abschlusswiderstand der  
Meldergruppeneingänge 
programmierbar

• Frei programmierbare Ein- 
und Ausgänge

•  Mit abgesetzten 
Energieversorgungen  
(über BUS-2) erweiterbar

•  Mit Funkkomponenten 
BUS-2 erweiterbar 
(max. 512 Funkteilnehmer)

• Max. 32 RF-Handsender 
einsetzbar

• Umfangreiche 
ZK-Funktionalität, auch in 
Verbindung mit IQ 
MultiAccess und IQ 
SystemControl

• Ereignisspeicher für bis zu 
30000 Ereignisse

• Programmierung über TCP/
IP in Verbindung mit PC/
Laptop und Softwarepaket 
IQ PanelControl

• Einfaches Firmware-Update 
über USB-Stick

• Übertragungsgeräte DS 
6700, DS 6750 und  
DS 7700 mit RFW-4000 
integrierbar

• WINMAG-Ankopplung

• Fernservice per 
Web-Interface

• Fernbedienung und 
Fernparametrierung 
möglich

•   Verbindung mit 
proX-Schlüsselschaltern  
als Amokalarm-Zentrale  
mit bis zu 512 Aktivierungs-
einheiten konzipierbar

Security Solutions

MB-Secure
Die modulare Plattform für 
Sicherheitslösungen

Die multifunktionale Zentralenreihe 

MB-Secure, bildet die Basisplattform 

für die Integration von Einbruchmelde-, 

Zutrittskontroll- und Video-

Überwachungslösungen. 

In der Grundausführung stellen die 

Zentralen der Reihe MB-Secure folgende 

Leistungsmerkmale zur Verfügung:

• 4 BUS-2 Anschlüsse für insgesamt bis zu 

256 BUS-Teilnehmer

• Fast Ethernet-Anschluss (10/100) mit RJ-45

• 4 konventionelle Meldergruppen-Eingänge 

mit Löscheinrichtung

• 4 Halbleiterausgänge aktiv 12 V DC/50 mA

• 2 Relais 230 V AC / 8 A

• einfaches Firmware-Update über USB-Stick

Durch den komplett modularen Aufbau der 

Zentralen, bestehend aus Zentralenplatinen, 

Erweiterungsmodulen, Netzteilen und 

Leergehäusen ist eine kostengünstige 

Zusammenstellung in Anpassung an die 

Objektgegebenheiten gegeben. 

Die Zentralen bieten volle Flexibilität, auch 

bei Erweiterungen. Selbst der Ausbau der 

Funktionalität in bestehenden Objekten ist 

ohne Austausch der Anlage möglich. 

Möglich macht dies ein innovatives 

Lizenzkonzept, welches die individuelle 

Hardwarekonfiguration bis zum 

Maximalausbau ermöglicht:

• 4096 Meldergruppen

• 512 Bereiche

• 512 Raum-/Zeit-Zonen

• 1024 Benutzer

• 2000 Makros

• 512 Türen

• 43 BUS-2 Anschlüsse für bis zu  

2752 BUS-Teilnehmer

Die Abmessungen der Rechner-/Anschluss-

platine der Zentrale MB-Secure sowie deren 

Lochraster sind identisch zu den Rechner-/

Anschlussplatinen der 561-MB48/ 

MB100-Reihe. Dies ermöglicht einen Umstieg 

auf die neue Zentralenreihe unter Beibehaltung 

möglicht vieler, bereits vorhandener Hardware-

komponenten.

Die weitgehende Kompatibilität der 

Zentralenreihe MB-Secure zum aktuellen 

BUS-2-Teilnehmer-Programm gewährleistet 

wirtschaftliche Installationen. 

L E I S T U N G S ME R K M A L E



Die ständige Weiterentwicklung der BUS-Teil-

nehmer-Palette bei gleichzeitiger Kompatibili-

tät sichert getätigte Investitionen.

Die Parametrierung und Inbetriebnahme der 

MB-Secure-Zentralen erfolgt durch einen PC 

in Verbindung mit dem komfortablen Software-

paket IQ PanelControl.

Eine einfache und sichere Bedienung der 

MB-Secure ermöglichen die neuen und optisch 

ansprechenden Bedienteile in LED-, LED/LCD- 

sowie Touch-Technik, die mit einer neuartigen, 

bedienerfreundlichen Benutzerschnittstelle 

den zuverlässigen Betrieb der Anlage mit einer 

gemeinsamen Oberfläche erlauben.

Über die Kopplung mit der Zutrittskontroll- 

Software IQ MultiAccess kann die Zentrale in 

bestehende Zutrittskontroll-Systeme integriert 

werden. Mit IQ MultiAccess kann die Anlage 

und Verwaltung der Datenträger sowie die 

Vergabe der einzelnen Berechtigungen über 

mehrere Zentralen und sogar verschiedene 

Lokationen hinweg durchgeführt werden.

Von XS bis XXL
Das neuartige Modul-Konzept der Zentralen-

reihe MB-Secure bietet bei der Anlagen- 

Konzeption eine bisher nicht gekannte  

Möglichkeit zur optimalen Anpassung des 

Systems an die individuellen Anforderungen. 

Sechs unterschiedliche Grundvarianten  

bilden hierbei die Basis.

Die Grundvarianten unterscheiden sich jedoch 

nicht in ihren grundsätzlichen Funktionalitä-

ten. Jede Zentrale kann alles, jedoch mit unter-

schiedlichem Leistungsumfang.

Je nach den objektspezifischen Gegeben- 

heiten kann der Leistungsumfang der Zentrale 

über das neue Lizenzierungskonzept erweitert 

und angepasst werden. 

So können, basierend auf der jeweiligen  

Basis-Version, die Parameter Bereiche,  

Meldergruppen, Türen, Benutzer, Raum/ 

Zeitzonen und/oder Makros individuell  

hinzugefügt werden. Die neue und innovative 

Erweiterungslizenz Video, ermöglicht die  

Videointegration von IP-Überwachungs- 

kameras in das System MB-Secure.

Diese Erweiterung des Leistungsumfangs 

kann aber nicht nur bei Neu-Anlagen erfolgen, 

sondern ist jederzeit auch bei bestehenden 

Systemen möglich. Dadurch ist eine Anpas-

sung der Zentrale an geänderte Gegeben- 

heiten (z.B. bauliche Erweiterung oder Umbau 

des Gebäudes) ohne Austausch der Zentrale 

realisierbar.

Auch bei den Hardware-Komponenten zeigt 

das Modul-Konzept seine Vorteile. Durch die 

modulare Produktpalette, die aus Zentralen-

platinen, Erweiterungsmodulen, Netzteilen 

und Leergehäusen besteht, ist eine pass- 

genaue Zusammenstellung in Abhängigkeit  

an die Objektgegebenheiten möglich.

Insbesondere die neuen Netz-/Ladeteile 

mit BUS-2- Kommunikation zur MB-Secure 

erlauben verteilte Energieversorgungen bei 

gleichzeitig vollständiger Überwachung aller 

Systemzustände.
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Programmierung mit IQ PanelControl 

Die gesamte Programmierung der Zentrale 

MB-Secure wird komplett über das innovative 

PC-Programm IQ PanelControl erstellt. 

Die Programmiersoftware ermöglicht eine 

schnelle und übersichtliche Programmierung 

der MB-Secure, sowie mittels einer integrierten 

Objekt- und Anlagendatenbank, die erstellten 

Zentralenprogrammierungen komfortabel  

zu speichern und so die Gefahrenmelde- 

anlagen-Dokumentation durchzuführen. 

Vielfältige Programmierhilfen wie automati-

sche BUS-2 Teilnehmer-Erkennung, Funkteil-

nehmer-Installationsmodus und verschiedene 

Wizards gestatten eine zeiteffektive Program-

mierung der Zentrale.

Ebenso kann über IQ PanelControl der kom-

plette Ereignisspeicher der Zentrale ausge-

lesen, detailliert analysiert und ausgedruckt 

werden.

IQ PanelControl ermöglicht nicht nur die  

Programmierung der Zentrale, sondern  

gestattet über die Benutzerverwaltung  

bestimmte Benutzergruppen oder einzelne  

Benutzer komfortabel mit individuellen  

Rechten auszustatten, um z. B. Ereignisse  

und Betriebszustände einsehen zu können.

Durch den eingebauten Web-Server kann 

mit Hilfe eines beliebigen Browsers auf das 

Fernservice-Interface zugegriffen werden, zur 

schnellen Erkennung von Betriebszuständen 

und Ereignissen,  um bei Problemen soforti-

ge Hilfe und Unterstützung für den Betreiber 

anzubieten. 

So kann auch ein direkter Zugang zum Ereig-

nisspeicher mit Videoalarmsequenzen und 

für das Livebild im Objekt erfolgen, für eine 

schnelle Übersicht des Geschehens im Objekt.

Da die Zentralen MB-Secure standardmäßig 

mit einer Ethernet-Schnittstelle ausgerüstet 

sind, kann die Übertragung der Anlagen- 

parameter als Fernprogrammierung erfolgen.

IQ PanelControl



Die Zentrale der neuen Generation - 
modular und multifunktional
Die neue, modulare Plattform MB-Secure, ist 

multifunktional einsetzbar für unterschied-

lichste Sicherheitslösungen. Dies zeigt sich 

durch die Möglichkeiten, mit einer einzigen 

Zentrale sowohl Einbruchmeldezentrale als 

auch Zutrittskontrolle und Videoüberwachung 

zu integrieren. 

Mit der Möglichkeit, bis zu 4 IP-Videokameras 

der equIP®-Serie „S“ zu integrieren, setzt  

Honeywell auch in diesem Bereich auf  

modernste Technik. Dabei bedeutet Integration 

eine weitreichende Verzahnung mit den  

Funktionen der Einbruchmeldetechnik und  

der Datenübertragung. 

So kann z.B. ein Bewegungsalarm der Kamera 

als Einbruchalarm in der Zentrale ausgewertet 

und gleichzeitig ein entsprechender Personen- 

kreis benachrichtigt werden. Unmittelbar nach 

der Alarmierung kann die benachrichtigte  

Person mittels Webzugriff den aufgezeichne-

ten Videostream sowie auch das Livebild im 

Objekt einsehen.

Die Verknüpfung im Ereignisspeicher zwischen 

Einbruch- und Videoalarm ermöglicht Über-

prüfung und Verifizierung des Geschehens.  

Die Speicherung der Videoalarmsequenzen 

erfolgt innerhalb der MB-Secure, auf einem  

separaten USB-Stick als Videodatenspeicher 

und bietet daher größtmögliche Datensicher-

heit, da er sich im gesicherten Bereich befindet.

Der Sabotagealarm der Kamera kann inner-

halb der Zentralenprogrammierung einer 

gewünschten Sabotagemeldergruppe zuge-

wiesen werden, so dass bereits auch im Vorfeld 

Manipulationen nicht unbemerkt bleiben.  

Deshalb ergibt sich höchste Investitionssicher-

heit durch die Integration von Einbruchmelde-, 

 Zutrittskontroll- und Videofunktionalität in 

einem einzigartigen und leistungsfähigen 

System.

•   Unterstützung  von Honeywell IP Kameras 

der equIP®-Serie „S“ an der MB-Secure

• Speicherung von Videostreams in der 

MB-Secure mittels USB-Stick als Video- 

datenspeicher

• Verknüpfung zwischen Einbruch- und  

Videoalarm

• Direkter Zugang im Ereignisspeicher zu 

Videoalarmsequenzen

• Bewegungserkennung kann als Alarmaus-

lösung in der MB-Secure gewertet werden

• Komfortable und sofortige Alarmverifikation 

durch Videosequenzen hoher Auflösung

• Geschützter Web-Zugang zum gespeicher-

ten Videostream 

• Sichere und geschützte Speicherung im  

gesicherten Bereich

L E I S T U N G S ME R K M A L E



Die Schlüssel zum Erfolg
Die modulare Sicherheitsplattform MB-Secure 

lässt vielfältige Konfigurations-, Integrations- 

und Erweiterungsmöglichkeiten zu. Für die 

entsprechende Zusammenstellung der erfor-

derlichen Lizenschlüssel, dient das Lizenzie-

rungsportal: https://mb-secure.honeywell.de

In diesem erfolgt die Verknüpfung der erwor-

benen Lizenzen mit Rechnerplatine anhand 

deren Seriennummern. Dies erzeugt einen 

Lizenzschlüssel, der heruntergeladen oder per 

Mail versandt werden kann. Zusätzlich wird ein 

Zertifikat zugestellt, welches zum Nachweis bei 

Retouren dient. Nach anschließendem Ein-

spielen des erzeugten Lizenzschlüssels (per IQ 

PanelControl) in die jeweilige Rechnerplatine 

wird die gewünschte Funktionalität aktiviert.

Konfigurationen zur Lizenzierung neuer Plati-

nen und ihrer Peripherie, können damit ebenso 

über bequeme Menüpunkte und Arbeitsformu-

lare zusammengestellt werden, wie Erweiterun-

gen bereits existierender Anlagen. 

Lagerbestände und Lagerbewegungen sind 

übersichtlich einsehbar und für die vorherige 

wie aktuelle Lebensgeschichte einer Haupt-

platine-MB-Secure ist jeweils eine Historie 

vorhanden. Eine Benutzerverwaltung mit  

unterschiedlichen Rechtevorgaben sowie  

Meldeformulare bezüglich Softwareerweite-

rungen wie auch Fehlern, ergänzen die Funkti-

onalität des Lizenzierungsportals.

Das Lizenzierungsportal ist besonders  

bei Schäden und Ausfällen einer Zentrale 

MB-Secure sehr hilfreich.  

Hierfür ist eine spezielle Menüoption “Notfall” 

vorhanden, worüber bestehende Lizenzierun-

gen auf vorhandene Ersatzplatinen problemlos 

dupliziert werden können. 

Dieses Verfahren ermöglicht eine wesentlich 

geringere Lagerhaltung, da für den Servicefall 

nur noch eine MB-Secure Basisplatine, Art.-Nr. 

013810, vorgehalten werden muss.

Lizenzierungsportal

Lizenz-Menüs
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IQ SystemControl
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Zutrittskontroll-Software
IQ MultiAccess



013820 MB-Secure 1000

• Wie 013810 jedoch mit Basislizenz mit  

folgendem Leistungsumfang:

• 16 Meldergruppen

• 2 Bereiche

• 2 Türen/Schalteinrichtungen

• 32 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 8 Raum/Zeitzonen

• 20 Makros

• Wie 013810 jedoch mit Basislizenz mit  

folgendem Leistungsumfang:

• 8 Meldergruppen

• 1 Bereich

• 1 Tür/Schalteinrichtung

• 16 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 4 Raum/Zeitzonen

• 10 Makros

013830 MB-Secure 2000

• Wie 013810 jedoch mit Basislizenz mit  

folgendem Leistungsumfang:

• 48 Meldergruppen

• 4 Bereiche

• 4 Türen/Schalteinrichtungen

• 64 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 16 Raum/Zeitzonen

• 30 Makros

013840 MB-Secure 3000

• Wie 013810 jedoch mit Basislizenz mit  

folgendem Leistungsumfang:

• 128 Meldergruppen

• 16 Bereiche

• 16 Türen/Schalteinrichtungen

• 128 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 32 Raum/Zeitzonen

• 50 Makros

013850 MB-Secure 4000

• Wie 013810 jedoch mit Basislizenz mit  

folgendem Leistungsumfang:

• 512 Meldergruppen

• 64 Bereiche

• 64 Türen/Schalteinrichtungen

• 512 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 64 Raum/Zeitzonen

• 250 Makros

013860 MB-Secure 5000

-Anerkennung G114025, Klasse C; EN 50131 Grad 3

Rechnerplatine mit Firmware.

Zur Inbetriebnahme ist eine der Basislizenzen Art. 059510, 059520,059530, 059540, 059550 

oder 059560 erforderlich. Eine nachträgliche Erweiterung über Erweiterungs-Lizenzen ist jeder-

zeit möglich.

Rechner-/Anschlussplatine, Montage- und Installationsmaterial, Programmier-Software  

IQ PanelControl.

013810 MB-Secure Basisplatine



• Wie 013810 jedoch mit Basislizenz mit  

folgendem Leistungsumfang:

• 2048 Meldergruppen

• 256 Bereiche

• 256 Türen/Schalteinrichtungen

• 1024 Benutzer/Bediencodes/Datenträger

• 256 Raum/Zeitzonen

• 1000 Makros

013870 MB-Secure 6000

KO NF I G U R AT I O N S B E I S P IE L

z.B. 013822 

MB-Secure Starterbundle

Optional: 
0596xx MB-Secure Erweiterungslizenzen

013840 

MB-Secure 3000 
+

013810 

MB-Secure Basisplatine 

+

013730 

ZG20 Gehäuse für MB-Secure 

+

059530 

MB-Secure 3000 Basislizenz 

+

013950 

Netz-/Ladeteil 12 V DC / 26 Ah

e. g. 013822
MB-Secure 1000 starter bundle

or

013840
MB-Secure 3000

+

013730

+

013950

013810
MB-Secure motherbard

+

059530
Software base licence

+

013730
ZG20 housing for MB-Secure

+

013950
PSU 26 Ah for MB-Secure

or

0596xx MB-Secure extension licences

Optional:

PSU 26 Ah for MB-Secure

ZG20 housing for MB-Secure

013730 

ZG20 Gehäuse für MB-Secure 

+e. g. 013822
MB-Secure 1000 starter bundle

or

013840
MB-Secure 3000

+

013730

+

013950

013810
MB-Secure motherbard

+

059530
Software base licence

+

013730
ZG20 housing for MB-Secure

+

013950
PSU 26 Ah for MB-Secure

or

0596xx MB-Secure extension licences

Optional:

PSU 26 Ah for MB-Secure

ZG20 housing for MB-Secure

013950 

Netz-/Ladeteil 12 V DC / 26 Ah

e. g. 013822
MB-Secure 1000 starter bundle

or

013840
MB-Secure 3000

+

013730

+

013950

013810
MB-Secure motherbard

+

059530
Software base licence

+

013730
ZG20 housing for MB-Secure

+

013950
PSU 26 Ah for MB-Secure

or

0596xx MB-Secure extension licences

Optional:

PSU 26 Ah for MB-Secure

ZG20 housing for MB-Secure

e. g. 013822
MB-Secure 1000 starter bundle

or

013840
MB-Secure 3000

+

013730

+

013950

013810
MB-Secure motherbard

+

059530
Software base licence

+

013730
ZG20 housing for MB-Secure

+

013950
PSU 26 Ah for MB-Secure

or

0596xx MB-Secure extension licences

Optional:

PSU 26 Ah for MB-Secure

ZG20 housing for MB-Secure

e. g. 013822
MB-Secure 1000 starter bundle

or

013840
MB-Secure 3000

+

013730

+

013950

013810
MB-Secure motherbard

+

059530
Software base licence

+

013730
ZG20 housing for MB-Secure

+

013950
PSU 26 Ah for MB-Secure

or

0596xx MB-Secure extension licences

Optional:

PSU 26 Ah for MB-Secure

ZG20 housing for MB-Secure

StarterPaket: 
Komplett vorkonfigu-

riertes Bundle

Individuell:  
Individuell lizensierte  

Platine und frei  

zusammengestellte  

Komponenten

Flexible Hardware: 
Vorkonfigurierte Platine  

und frei zusammen- 

gestellte Komponenten

oder oder



013821 MB-Secure 1000 Starterbundle

013822 MB-Secure 1000 starter bundle siren module

013831 MB-Secure 2000 Starterbundle LED

013832 MB-Secure 2000 Starterbundle LCD

013833 MB-Secure 2000 Starterbundle LCD plus Übertragungsgerät

013834 MB-Secure 2000 Starterbundle LCD plus Übertragungsgerät

beinhaltet 013730 ZG20 Gehäuse, 013970 18 Ah Netzteil und 013000 LED-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

MB-Secure 1000 (013820), 013730 ZG20 Gehäuse, 013970 18 Ah Netzteil und 013000  

LED-Bedienteil.

beinhaltet 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 013970 18 Ah Netzteil und 013000 

LED-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

MB-Secure 1000 (013820), 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 013970 18 Ah Netz-

teil und 013000 LED-Bedienteil.

beinhaltet 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 013970 18 Ah Netzteil und 013000 

LED-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

MB-Secure 2000 (013830), 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 013970 18 Ah Netz-

teil und 013000 LED-Bedienteil.

beinhaltet 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 013970 18 Ah Netzteil und 013001 

LCD-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

MB-Secure 2000 (013830), 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 013970 18 Ah Netz-

teil und 013001 LCD-Bedienteil.

beinhaltet 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 057651.20 DS 7700,  

013970 18 Ah Netzteil und 013001 LCD-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

MB-Secure 2000 (013830), 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 057651.20 DS 

7700, 013970 18 Ah Netzteil und 013001 LCD-Bedienteil.

beinhaltet 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 057651.20 DS 7700, 010686.01 17 

Ah Netzteil und 013001 LCD-Bedienteil.

Max. Akkustellplatz  1 x 18 Ah.

MB-Secure 2000 (013830), 013730 ZG20 Gehäuse, 013920 Sirenenmodul, 057651.20 DS 

7700, 010686.01 17 Ah Netzteil und 013001 LCD-Bedienteil.



BASISLIZENZEN
059510 MB-Secure 1000 Basislizenz
059520 MB-Secure 2000 Basislizenz
059530 MB-Secure 3000 Basislizenz
059540 MB-Secure 4000 Basislizenz
059550 MB-Secure 5000 Basislizenz
059560 MB-Secure 6000 Basislizenz

ERWEITERUNGSLIZENZEN MELDERGRUPPEN
059610 Erweiterungslizenz 8 Meldergruppen
059611 Erweiterungslizenz 64 Meldergruppen
059612 Erweiterungslizenz 512 Meldergrup-
pen

ERWEITERUNGSLIZENZEN BEREICHE
059620 Erweiterungslizenz 2 Bereiche
059621 Erweiterungslizenz 16 Bereiche
059622 Erweiterungslizenz 64 Bereiche

ERWEITERUNGSLIZENZEN MAKROS
059630 Erweiterungslizenz 10 Makros
059631 Erweiterungslizenz 50 Makros
059632 Erweiterungslizenz 250 Makros

ERWEITERUNGSLIZENZEN BENUTZER/ID-

DATENTRÄGER
059650 Erweiterungslizenz 16 Benutzer
059651 Erweiterungslizenz 64 Benutzer
059652 Erweiterungslizenz 512 Benutzer

ERWEITERUNGSLIZENZEN RAUM/ZEITZONEN
059660 Erweiterungslizenz 4 Raum/Zeitzonen
059661 Erweiterungslizenz 16 Raum/Zeitzonen
059662 Erweiterungslizenz 64 Raum/Zeitzonen

ERWEITERUNGSLIZENZEN TÜREN/

SCHALTEINRICHTUNGEN
059670 Erweiterungslizenz 2 Türen
059671 Erweiterungslizenz 16 Türen
059672 Erweiterungslizenz 64 Türen

ERWEITERUNGSLIZENZEN VIDEO
059810 Lizenz Videointegration IP Kamera  
(für 4 Kameras)

F IR M WA R E

013930 IB2 Bus-Erweiterung
Erweiterungsmodul zum Ausbau einer 

Zentrale MB-Secure um zusätzliche BUS-2-

Stränge. Es stehen 4 unabhängige und einzeln 

abgesicherte BUS-2 Anschlüsse für je bis zu 

64 Teilnehmern zur Verfügung. Insgesamt 

sind somit bis zu 256 BUS-2-Teilnehmer 

möglich. Weiterhin besitzt das Modul 4 

Meldergruppeneingänge (1 davon löschbar).

Die Verbindung Modul - MB-Secure erfolgt 

über den IB2-Bus. Das Modul kann sowohl im 

Zentralengehäuse als auch abgesetzt mit bis 

zu 1000 m Entfernung betrieben werden. 

013940 IB2 16 I/O Erweiterung
Erweiterungsmodul zum Ausbau einer 

Zentrale MB-Secure um zusätzliche 

Meldergruppeneingänge und 

Halbleiterausgänge.

Für den Anschluss konventioneller Melder 

stehen 16 löschbare Meldergruppeneingänge 

in Double-Balanced-Technik zur Verfügung. 

So besteht die Möglichkeit, dass pro Eingang 

alle Signale eines Melders (Alarm, Störung, 

Sabotage und Leitungsbruch) effizient und 

kostengünstig verarbeitet werden können. 

Alle Meldergruppeneingänge besitzen eine 

Löschfunktion für selbstspeichernde Melder.

Alternativ können die Meldergruppeneingänge 

als aktiv-low Ausgänge betrieben werden. 

Weiterhin sind 16 frei programmierbare 

aktiv-high Halbleiterausgänge 12 V/50 mA 

vorhanden.

Die Verbindung Modul - MB-Secure erfolgt 

über den BUS-2. Das Modul kann sowohl im  

Zentralengehäuse als auch abgesetzt mit bis 

zu 1000 m Entfernung betrieben werden.

013941 Relaismodul 4x230V/8A, 
8x24V/1A
Erweiterungsmodul zum Ausbau einer 

Einbruchmelderzentrale um zusätzliche Relais. 

Die Ansteuerung der Relais erfolgt über aktiv 

12 V Signale.

Es stehen 8 Relais mit 24 V/1 A Belastbarkeit 

und für große Lasten 4 Relais mit 250 V AC/8 A 

mit je einem potenzialfreien Umschaltkontakt 

zur Verfügung.

E R W E I T E R U N G S M O D U L E



Für zusätzliche Informationen 
Tel. +49 7431/801-0 

Fax +49 801-1220

www.security.honeywell.de

info.security.de@honeywell.com

Honeywell Security and Fire
Novar GmbH

Joh.-Mauthe-Str. 14 

72458 Albstadt

Deutschland

www.honeywell.com
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Betriebsnennspannung: 12 V DC
Betriebsspannungsbereich: 10.5 V to 15 V DC
Stromaufnahme bei Nennspannung:
unscharf Gruppenanschlüsse offen 200 mA 
Ethernetbetrieb (zusätzlich) 30 mA 
pro Gruppenanschluss (mit 12,1 kƒ abgeschlos-
sen) 1 mA 
Relais 45 mA
Umweltklasse gemäß VdS: II
Schutzart nach EN 60529: IP30
Betriebstemperaturbereich: - 5 °C to +45 °C
Lagerungstemperaturbereich: -25 °C to +70 °C

Option Zentralengehäuse:
Abmessungen B x H x T in mm:
ZG20 460 x 382 x 85 mm
ZG2 350 x 300 x 152 mm
ZG3.1 500 x 300 x 210 mm
ZG4 580 x 640 x 300 mm
Gewicht (ohne Optionen):
ZG 20  ca. 5 kg 
ZG 2 ca. 8 kg 
ZG 3.1 ca. 13 kg 
ZG 4 (ohne 19“-Frontplatte): ca. 28 kg
Farbe:
Gehäuse: verkehrweiß (ähnlich RAL 9016)
Front: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

T EC HNI S C HE  D AT E N

GEHÄUSE
013730 Gehäuse ZG20 für MB-Secure
013740 Gehäuse ZG2 für MB-Secure
013750 Gehäuse ZG3.1 für MB-Secure
013760 Gehäuse ZG4 für MB-Secure
013770 19”-Frontplatte für MB-Secure

NETZ-/LADETEILE
013950 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 26 Ah
013960 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 52 Ah
013970 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 18 Ah
013975 Netz-/Ladeteil 12 V DC / 8 Ah

DFÜ/ÜBERTRAGUNGSGERÄTE
057864 Übertragungsgerät DS 6700 PSTN/IP
057865 Übertragungsgerät DS 6750 PSTN/IP
057651.20 Übertragungsgerät DS 7700 ISDN/IP 
057590 RFW-4000

BUS-2 BEDIENTEILE
013000 LED-Bedienteil, weiß, für MB-Secure
013001 LED/LCD-Bedienteil, weiß, für MB-Secure 
013002 Bedienteil TouchCenter Tuxedo, weiß

ERWEITERUNGSMODULE
013920 Sirenenmodul für MB-Secure 
013930 IB2 BUS-Erweiterung 
013940 IB2 16 I/O Erweiterung 
013941 Relaismodul 4 x 230 V / 8 A und 8 x 24 V / 1 A

O P T I O NE N / Z U B E H Ö R


